
Zirkuläres Bauen

Wir l(i)eben unseren Materialkreislauf





Zu Spät!



Wir denken in

Kreisläufen



Unsere Kreisläufe 

Unsere Kreisläufe



Erhalten

Å Das Ausgangsprodukt wird nach 

fachgerechter Montage über den 

längst möglichen Zeitraum im 

Einbauort genutzt und erhalten.

Å Das Produkt erhält dabei optimale 

Wertschätzung.

Å Das Erhalten der funktionalen 

Qualität wird durch Services in Form 

von Instandhaltung, Wartung oder 

Reparatur gewährleistet.



kreislaufähiges Produktdesign 
Metalldecken LMD aurum

Erhalten in der Praxis

Å langlebiges Design mit hochwertigen 

Materialien, um Bauprodukte so lange 

wie möglich in (Erst-) Nutzung zu 

erhalten

Å LMD Deckensysteme sind 

zerstörungsfrei rückbaubar 

>> nahezu keine irreversiblen 

Verbindungen wie Verklebungen etc.



Metalldeckensystem LMD aurum 
C2C® Certified Gold

Erhalten in der Praxis

Å Produktion mit geschlossenen 

Wasserkreisläufen und Anteil 

erneuerbarer Energie über 50 %

Å emissionsarme Materialkomponenten 

(weit unter Grenzwerten bei AgBB-

Messungen)

Å hoher Recyclinganteil aller Komponenten

Å leicht revisionierbar, zerstörungsfrei 

rückbaubar und fast komplett recycelbar

Å Ökobilanzierung nach ISO 14040/44



Wieder-
verwendung

Å Das Ausgangsprodukt wird 

demontiert und ohne Aufbereitung 

direkt wiederverwendet. 

Å Das Produkt kann entweder im 

gleichen oder in einem anderen 

Gebäude eingesetzt werden.



Siemens Erlangen

Wiederverwendung in 
der Praxis

Å Rückbau von alten Bodenplatten 

(Baujahr 1972) in Erlangen

Å Zwischenlagerung und kleine 

Ausbesserungen des Oberbelags

Å Wiedereinbau der Platten in der neuen 

Siemensstadt Square in Berlin

Å Lindner als fixer Partner für 

kreislauffähige Ausbausysteme mit 

Begleitung bereits ab der 

Planungsphase



Å Das Ausgangsprodukt bzw. 

Komponenten des Produkts gelangen 

nach der Demontage wieder in die 

Produktion.

Å Die Komponenten des Produktes 

werden aufbereitet und dienen 

entweder dem ursprünglichen oder 

einem neuen Verwendungszweck.

Aufbereitung



ReUsed Produkt LOOP im 
HTC Villach, Österreich

Aufbereitung in der 
Praxis

Å Auswahl möglichst modularer und 

rückbaufähiger Ausbausysteme für die 

Mietflächen

Å Verwendung von aufbereiteten 

Doppelbodenplatten als Umsetzung der 

Kreislaufwirtschaft

Å Einsparung über 70% CO2 durch die 

Wahl von 1.600 m² LOOP prime 

Bodenplatten



ERGO Group AG ï
Verwaltungsgebäude München

Aufbereitung in der 
Praxis

Å Neugestaltung und Umbau des Atriums 

als Bestandteil der Revitalisierung des 

Verwaltungsgebäudes

Å ĂRefreshñ statt Austausch der 

bestehenden Wandpaneele

Å Demontage, Abschleifen und Neu-

Lackierung der einzelnen Paneele



Verwertung

Å Die einzelnen Bestandteile des Produkts 

werden separiert und als Material erneut im 

Herstellungsprozess verwertet.

Å Restmaterialen aus Produktion, Rückbau, 

Baustelle oder von Industriepartnern 

werden in ihrer Gestalt aufgelöst und als 

Rohstoff zur Herstellung unserer 

Produkte verwendet.

Å Materialien, die nicht selbst verwertet 

werden können, gelangen in einen 

externen Material- oder Stoffkreislauf.



von gipshaltigen Baustoffen bei 
Lindner

Stoffliche Verwertung

Å im Produktionsprozess: 

Zuschnitte, Frässtaub, Sedimente

Åaus Baustellenresten: 

Zuschnitte/Restmaterialien

Åaus Rückbaumaterialien: 

Rückbauabfälle auf der Baustelle

�� Staatlich gefördertes Projekt 

(Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz)

�� Gipskartonplatten können zu 100% 

energiearm aufbereitet und thermisch 

reaktiviert werden

�� Patentiertes Verfahren


