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Projektbeschreibung

Als neuen Hauptsitz hat sich der Energiekonzern Engie ltalia ein
Bestandsgebaude aus den 80er Jahren ausgesucht. Als Ergebnis des
Umbaus sollten Nachhaltigkeit und Transparenz des Unternehmens auch
nach aul3en gespiegelt werden. Der Komplex befindet sich im lebendigen
Geschafts- und Studentenviertel Bicocca im Norden Mailands, besitzt
sechs Geschosse verteilt auf 1.500 m2 und bietet Platz fiir 700 Mitarbeiter.
Das Gebaude ist ein gutes Beispiel fur intelligente Sanierung hin zu mehr
Energieeffizienz und besserer Umweltvertraglichkeit: Der im Februar 2018
fertiggestellte Unternehmenssitz erhielt dafiir die Auszeichnung mit LEED
Platinum.

Lindner konnte zum Konzept ca. 4.350 m? lineare Bandrasterheiz-/
kiihldecke Plafotherm® B 100 inklusive Liftungshauben beitragen. Das
Deckensystem besitzt eine lineare Optik und geringe Aufbauhdhe.
AuBerdem verbaute Lindner etwa 500 m2 des Deckensystems Plafotherm®
GK Hekda aus Gipskarton, ebenfalls mit Heiz- bzw. Kihlfunktion.

Allgemein

Gebaudetyp Birogebaude, Gebaudezertifizierung
Unternehmensbereich Lindner SE | Interior Product Supply
Fertigstellung 2017 - 2018

Kunde Generali Real Estate SGR, Triest
Architektur Park Associati Srl.
Gebaudezertifizierung LEED
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Ausfihrung der Gewerke
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Bandrasterheiz-/kiihldecken
Gipskartonheiz-/kiihldecken
Plafotherm® GK HEKDA®
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